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EW30 / EI30
Sens du feu : 2 sens      
PV feu CSTB n° RS25-RS25-032

RW (C ; Ctr) dB1 
37 dB mini suivant 
configuration

Caractéristiques

Mode de pose et supports
•  Pose verticale sur béton armé, béton cellulaire, support maçonné, cloison flexible en plaques de plâtre (ép. >= 98mm), support bois 
(ép.> 120 mm) 
•  Etanchéité paroi support / huisserie bloc-porte par laine de roche et mastic.

Huisserie
Vantail

 	Huisserie 3 côtés
 	Simple ou double vantaux

Essence de 
bois 
(huisserie / 
vantaux)

 	Hêtre lamellé collé abouté à peindre
 	Bois dur à peindre ou à vernir 
  	Chêne
 	Autres (nous consulter)

Profil 
huisserie

 	Bâti section mini 75 x 58 mm
 	Rainure à cloison section mini 118 x 58 mm
 	Une aile de recouvrement

Ouvrant 	Épaisseur mini 58 mm

Options

 	Couvre-joint (s)
 	Traverse intermédiaire ou meneau
 	Pied
	Joint anti-pince doigt

Vitrage

 	Vitrage feuilleté EW30 /EI30 : clair, opale, 
double vitrage pour amélioration des 
performances
 	Fixé avec parclose fournie

Ferrage

 	Paumelles universelles
 	Gâche 1 point et mortaise têtière 
(serrure non fournie)
 	Serrure 1 ou 3 points
 	Autres options (voir pages options)

Remplissage
 Possibilité de remplissage par panneau plein 
 Petits bois décoratifs

Equipement 
acoustique 
en option

 	Joint iso-phonique
 	Joint balai
 	Plinthe automatique

Dimensions  H x l certifiées 
(mm)

1 Vantail 2 Vantaux
Min Max Min Max

Hauteur 800 2800 800 2800

Largeur 350 1380 800 2 x 1380

Panneau plein Pas de limite

Autres : nous consulter
1 : de base, les vitrages bénéficient d'un certificat acoustique. Toutefois, 
les menuiseries vitrées n'ont pas subi d'essai acoustique.

Pour toute demande 
spécifique, n’hésitez 
pas à nous consulter.

16 17

Ug 
5,7 à 5,4 W/m².K 
suivant configuration

2B2 à 1B1 suivant 
configuration

Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.

EW 30-7 
2B2 clair 9 37 (-1 ; -4) 5,7 2B2

EI 30-15 15 38 (-1;-3) 5,6 1B1

EI 30-19 
opale 19 39 (-1;-3) 5,4 1B1

EI 30-19 
acoustique 19 40 (0;-3) 5,4 1B1
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Bloc porte EW30 /EI30 2 vantaux COFIM

Paumelles universelles

Passage Libre principal 
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35 Rue d'Anjou
38070 St Quentin Fallavier
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Ces plans de fabrication sont la propriété exclusive de la société Eurobuilt, Ils sont
confidentiels et ne peuvent être utilisés reproduits ou communiqués, en tout ou partie et

sous aucune façon sans l'accord écrit préalable d'Eurobuilt.
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Quincaillerie

Vitrage

Bois

Note

Section

Paumelles

Porte EW30 (2V)
Massif, LCA sup à 580 Kg

Vitrage feuilleté
Objecta 100KG / Quantité 2 / VT

Paumelles universelles
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 Ouvrant Maxi 1380 
Largeur HT Maxi 1470

Paumelles universelles
Poussant Droite
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Bloc porte simple vitrage coupe-feu EI30 1 vantail          COFIM

Quincaillerie

Vitrage

Bois

Note

Section

Paumelles

Porte EI30 (1V)
Massif, LCA sup à 580 Kg

Coupe-feu EI30

Objecta 100KG / Quantité 2 / VT
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