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Vue intérieure gaine
Fermeture 3 batteuses sur simple vantail 

(3 trous visibles en façade)

Vue intérieure gaine
Fermeture 3 batteuses sur double vantaux 

avec imposte 
(3 trous visibles en façade)

Fermeture batteuses non-reliées

Accessoires en option Mémo réglementation

Au titre du DTU 61.1 P5, dans les immeubles 
d'habitation, les blocs GAZ doivent être équipés 
d'une fermeture automatique.

Au titre de la norme NF C14-100, les blocs EDF 
doivent être équipés de fermeture par batteuse 
à empreinte triangle. 

RosaceEmpreinte triangle

   
Options et variantes

(liste non exhaustive)

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE
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Variante fermeture batteuses reliées

3 batteuses reliées
(un seul trou visible en façade)

Un seul point de manoeuvre

Options

Ajout d'une serrure applique pour cylindre amovible (non fourni)
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Batteuse manuelle

A

Options

Remplacement d'une batteuse manuelle par une 
batteuse automatique

Ajout d'une serrure applique pour cylindre amovible 
(non fourni)
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Options et variantes

(liste non exhaustive)

Bas de gaine : différentes configurations possibles
Sans bas de gaine : Avec élargisseur de traverse basse : Avec talon filant :

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE
  

Configuration hospitalière : traverse intermédiaire 
pour passage de main courante (non fournie)

Façade de gaine technique sous 
tenture avec plat alu
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Batteuse rectangle à pêne simple renforcé

Charnières invisibles 180°
+

Joint foisonnant
+

Capot de protection
+

antidégond

COUPE A-A
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Toutes les cotes de position des quincailleries
sont prises par rapport au bord des vantaux

Détail D
Section battue de semi-fixe

Détail F
Section traverse intermédiaire

Vantail 
 Semi-fixe 

 Vantail principal
 (vantail de service) 

Vantail 
 Semi-fixe 

 Vantail principal
 (vantail de service) 
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Oculus et grille de ventilation

Pare-close circulaire
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille de ventilation

Joint DX
réf: 2310001

Pare-close rectangulaire ou carrée
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille à auvent 
1 côté couloir

+
1 côté intérieur gaine

(suivant modèle)

Oculus rond (dimensions suivant modèle) 
 Oculus rectangulaire ou carré 
 (dimensions suivant modèle) 
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Batteuse rectangle à pêne simple renforcé

Charnières invisibles 180°
+

Joint foisonnant
+

Capot de protection
+

antidégond
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Toutes les cotes de position des quincailleries
sont prises par rapport au bord des vantaux

Détail D
Section battue de semi-fixe

Détail F
Section traverse intermédiaire

Vantail 
 Semi-fixe 

 Vantail principal
 (vantail de service) 

Vantail 
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 Vantail principal
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Dimensions des oculis et grilles de 
ventilation : suivant modèle de bloc-

gaine 
(nous contacter pour plus de 

renseignements)

- une grille de ventilation par vantail 
(en partie basse)

Détails de conception

Porte en applique à 
recouvrement partiel

Porte en applique à 
recouvrement total

Porte en feuillure Porte en feuillure EI60

EI15

EI60

EI30

TECAPI 15 MD22 RP TECAPI 15 MD22 RT TECAVI 15 MD22

TECAPI 30 AT22 RP TECAPI 30 AT22 RT TECAVI 30 AT22

TECAPI 00 MD22 RP TECAPI 00 MD22 RT TECAVI 00 MD22 

TECAVI 60 AD46

Plat alu

Cadre

Porte

BA13

Rail

1 / 1

COMMANDE / DEVISDessiné par : M.CHAFFURIN Indice : 1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres
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Une façade de gaine technique sous                                   
tenture dispose d’un cadre dissimulé 
et de charnières invisibles. 
Elle est conçue pour se placer à fleur 
de mur et permet une continuité 
parfaite de la paroi.

Pour toutes autres options 
ou variantes, n'hésitez pas à 

nous contacter.

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

Finition des portes
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Avec élargisseur de traverse basse  
et talon filant :
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Plaquée 
essence fine 


