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EI130 Tel.: 04 78 45 89 50

Sensdufeu:2sens www.menuiserie-cofim.com
PV feu CSTB n° RS25-032

R, (C;C,)dB?
37 dB mini suivant
configuration

Ug
5,7 a 5,4 W/m2.K
suivant configuration

2B2 a 1B1 suivant
configuration
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Caractéristiques * - —

Huisserie = Huisserie 3 cOtés
Vantail = Simple ou double vantaux

Essence de = Hétre lamellé collé abouté a peindre
bois = Bois dur a peindre ou a vernir
(huisserie / =Chéne

vantaux) = Autres (nous consulter)

= Bati section mini 75 x 58 mm
= Rainure a cloison section Mini 118 x 58 mMm
= Une aile de recouvrement

Profil
huisserie

Ouvrant = Epaisseur mini 58 mm

= Couvre-joint (s)

= Traverse intermédiaire ou meneau
= Pied

= Joint anti-pince doigt

Options

= Vitrage feuilleté EI30: clair, opale,
double vitrage pour amélioration des
performances

= Fixé avec parclose fournie EW 30-7

2B2 clair

Vitrage

= Paumelles universelles
= Gache 1 point et mortaise tétiere

Ferrage (serrure non fournie)
= Serrure 1ou 3 points El 30-19
= Autres options (voir pages options) opale

= Possibilité de remplissage par panneau plein El 30-19

Remplissage oy NIt acoustique

e[V 1= - 8 = Joint iso-phonique Autres : nous consulter

acoustique = Joint balai 1:de base, les vitrages bénéficient d'un certificat acoustique. Toutefois,

en option = Plinthe automat]q ue ) @s menuiseries vitrées n'ont pas subi d'essai acoustique. )
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Dimensions H x| certifiées

1 Vantail 2 Vantaux
(mm)

Min Max Min Max

Hauteur 2030 2800 2030 2800 Pour toute demande
spécifique, n'hésitez
pas a nous consulter.

Largeur 855 1380 670 + 670 2 x 1380

Panneau plein

Pas de limite

Mode de pose et supports

+ Pose verticale sur béton armé, béton cellulaire, support maconné, cloison flexible en plaques de platre (ép. >= 98mm), support bois
(ép.>120 mm)
\_ Etanchéité paroi support / huisserie bloc-porte par laine de roche et mastic. )
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Hauteur HT Maxi 2846
Ouvrant Maxi 2800

S

1045

Passage libre 1354

Ouvrant Maxi 1380
Largeur HT Maxi 1470

Paumelles universelles

Hauteur hors-tout
Ouvrant
—
P

4 1 yﬁ ¥
f Ouvrant princpal Ouvrant secondaire
Passage Libre principal

L largeurhors-tout

Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.
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