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Façades de gaines techniques, trappes, 
blocs-portes vitrés, châssis vitrés
CATALOGUE 2023

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Tous nos produits coupe-feu et acoustiques ont fait l’objet d’un essai réalisé dans un laboratoire 
officiel  permettant de valider leurs performances. Aussi, nous sommes en mesure de fournir 
les procès-verbaux de classement de résistance au feu ou rapports d’essais acoustiques 
exigés par la réglementation.

En cas de demande spécifique, nous sommes en mesure d'obtenir un avis de chantier 
garantissant des solutions toujours conformes.

Conforme à la réglementation

Nos solutions sont adaptées à tous les types de bâtiments :

- Hôpitaux - Hôtels et restaurants

- Commerces - Industries

- Bureaux - Logements collectifs…

- Ecoles et universités

Adaptée à tous types de réalisations

Essai acoustiqueEssai de résistance au feu

Nous concevons et fabriquons des menuiseries intérieures bois sur mesure 
répondant aux exigences techniques du bâtiment et aux critères de qualité 
les plus stricts, notamment en terme de résistance au feu et au bruit.

- Façades de gaines techniques
- Trappes de visite (verticales)
- Trappes de plafond (horizontales)
- Châssis / Blocs-portes vitrés
- Huisseries bois

Menuiserie technique bois coupe-feu et acoustique

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Innovation, recherche et développement produits

Nous avons développé une gamme de produits coupe-feu et 
acoustiques propre à COFIM afin de proposer des solutions 
de qualité adaptées à vos besoins.
Nos solutions sont protégées par plusieurs brevets :
panneaux multicouches (apitrio®, apiduo®), quincailleries 
(batteuse...)

Une équipe à votre écoute
COFIM c’est 50 personnes qui œuvrent chaque jour pour vous 
apporter entière satisfaction : 
- Notre service commercial vous accompagne et vous conseille 
dans vos projets,
- Notre bureau d’études réalise vos plans techniques détaillés,
- Notre équipe de production qualifiée vous garantit une finition 
produit de qualité,
- Notre service logistique organise vos livraisons personnalisées.

Situés en région lyonnaise, vous pouvez nous contacter au            
04 78 45 89 50 pendant nos horaires d’ouverture :

Bureaux : 
8h à 12h - 14h à 17h30 du lundi au jeudi 
8h à 12h - 14h à 17h le vendredi

Notre large stock de bois et notre outil industriel 
performant nous permettent de vous proposer des 
produits sur mesure dans les meilleurs délais. 

Organisation industrielle, réactivité et service client

Tous les services de l’entreprise sont impliqués pour allier performance économique et respect 
de l’environnement : choix des matériaux à la conception des produits, approvisionnement des 
bois, traitement et recyclage des déchets...

Démarche environnementale

Notre entreprise est certifiée PEFC. Aussi, nous pouvons 
vous proposer des produits certifiés sur simple demande.

Nous mettons également à votre disposition des Fiches 
de Déclarations Environnementales et Sanitaires 
(FDES) exigées par certaines certifications (HQE, LEED, 
BREEAM).

www.menuiserie-cofim.com

Expéditions :
8h à 12h - 13h à 16h30
du lundi au vendredi

LYONCOFIM

Fabrication
   française
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TRAPLA 30 MD40
EI30, ouverture vers

 

TRAPPES DE VISITE
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Stock(2):
200x200
300x300
400x200
400x300
400x400
500x500
600x600

TRAVI 15 MD22
A PEINDRE

 EI15
 Rw (C; Ctr) : 32 (-1 ; -2) dB

Rw (C; Ctr) : 37 (-1 ; -4) dB(3)

Rw (C; Ctr) : 41 (-1 ; -5) dB(3)

Stock(2):

300x300
400x300
400x400

TRAVI 30 AT22
PRE-PEINTE
EI30
Rw (C; Ctr) : 38 (-1 ; -4) dB
Rw (C; Ctr) : 43 (-3 ; -7) dB(3)

Rw (C; Ctr) : 45 (-3 ; -7) dB(3)

H  O  R  I  Z  O  N  T  A  L  E

TRAPLA 30 MD40
A PEINDRE

 EI30
Rw (C; Ctr) : 35 (-1 ; -3) dB

Rw (C; Ctr) : 40 (-2 ; -6) dB(3)

Rw (C; Ctr) : 44 (-4 ; -9) dB(3)

Stock(2):
400x400
500x500 
600x600 
800x800

Stock(2):
400x400
500x500
600x600
800x800

TRAVIPLA 60 MD55
A PEINDRE
EI60
Rw (C; Ctr) : 33 (0 ; -1) dB

 TRAPPES EN STOCK
 Livraison sous 5 jours ouvrés(1)

En partenariat avec les ateliers ESAT PRO du Roannais (42) depuis 
plus de 10 ans pour favoriser l’emploi des personnes en situation 
de handicap. La réactivité, la souplesse et la qualité de production 
ESAT PRO alliées au savoir-faire COFIM ont 
permis la construction de cette offre.
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H  O  R  I  Z  O  N  T  A  L E
(1)Sauf pour les versions avec laine de roche et dans la limite des stocks disponibles               (2)Dimensions passage H x l (en mm)                               
(3)Versions avec laine de roche

TRAPPES DE PLAFOND TRAPPES DE PLAFOND 

Pour plus de renseignements : 
Tel : 04.78.45.89.50 www.menuiserie-cofim.com

Catalogue 2023 p.36 Catalogue 2023 p.38

Catalogue 2023 p.48 Catalogue 2023 p.40 et p.50
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Page

Pour plus de renseignements : 
Tel : 04.78.45.89.50 www.menuiserie-cofim.com

32TRAPPES DE VISITE (pose verticale)

BLOCS-PORTES VITRÉS, CHASSIS VITRÉS, ENSEMBLES MENUISÉS, 
CLOISONS FILANTES 54

68HUISSERIES BOIS, SEUILS SUISSES, PROFILES DIVERS

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

6BLOCS-GAINES ET FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES

44TRAPPES DE PLAFOND (pose horizontale) 

SOMMAIRE

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Position de la porte
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BLOCS-GAINES ET FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES

EI15 P. 16

EI30  P. 22

Non-feu         P. 10

EI15 P. 18

EI30  P. 24

EI60  P. 26

Non-feu          P. 12

EI15 P. 14

EI30  P. 20

Non-feu P. 08

Porte en feuillure

TECAVI

Porte en applique 
Recouvrement Partiel du cadre 

TECAPI RP

Porte en applique 
Recouvrement Total du cadre 

TECAPI RT

Retrouvez également catalogue, plaquettes, fiches techniques, attestation PEFC...

Accès PV Aide devis

Sur notre site internet

Téléchargez en toute autonomie 
vos spécimens et procès-verbaux de 
résistance au feu ou acoustiques.

Aidez-vous de nos formulaires pour 
nous adresser vos demandes de 
devis ou commandes.

www.menuiserie-cofim.com

DocumentationTélécharger les PV

https://www.menuiserie-cofim.com/
https://www.menuiserie-cofim.com/Documentation-cofim-art-138.html
https://cofim.formasoft-pro.com/
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Position de porte* Ferrage
PV

Acoustique
PageApplique 

RP
Applique 

RT
 Feuillure Invisible Paumelles

TECAPI 00 MD22 RP 
Cadre bois résineux, porte MDF 22 mm

  8

TECAPI 00 MD22 RT 
Cadre bois résineux, porte MDF 22 mm

  10

TECAVI 00 MD22 
Cadre bois résineux, porte MDF 22 mm

   12

Sans PV feu

Position de porte* Ferrage
PV 

Acoustique
PageApplique 

RP
Applique 

RT
Feuillure Invisible Paumelles

TECAPI 15 MD22 RP 
Cadre bois résineux, porte MDF 22 mm

   14

TECAPI 15 MD22 RT 
Cadre bois résineux, porte MDF 22 mm

   16

TECAVI 15 MD22 
Cadre bois résineux, porte MDF 22 mm 

    18

Position de porte* Ferrage
PV 

Acoustique
PageApplique 

RP
Applique 

RT
Feuillure Invisible Paumelles

TECAPI 30 AT22 RP 
Cadre bois dur, AT22 mm

   20

TECAPI 30 AT22 RT 
Cadre bois dur, AT22 mm

   22

TECAVI 30 AT22
Cadre pin, AT22 mm

   24

Position de porte* Ferrage
PV 

Acoustique
PageApplique 

RP
Applique 

RT
Feuillure Invisible Paumelles

TECAVI 60 AD46
Cadre bois exotique, porte apiduo® 46 mm 

   26

BLOCS-GAINES ET FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES

Page

Options et variantes pour blocs-gaines 28

Avec PV feu EI15

Avec PV feu EI30

Avec PV feu EI60

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

* voir page ci-contre 
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8

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE
Porte en applique

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2800 x 1200 3000 x 1200

Passage 2720 x 1120 2720 x 1120

Double vantaux
Hors-tout* 2800 x 2000 3000 x 2000

Passage 2720 x 1920 2720 x 1920

Dimensions H x l 
(mm)

Mode de pose et supports

* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

• Pose verticale sur supports souples ou rigides

A
u

tr
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n
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er

Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Plat alu en périphérie du cadre

Isolation 

 Joint iso-phonique
 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture
 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Options

Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Variantes

TECAPI 00 MD22 RP
Recouvrement partiel

Caractéristiques

Cadre Bois résineux 58 x 40 mm

Porte MDF à peindre 22 mm en applique à 
recouvrement partiel du cadre

Fermeture Charnières invisibles 110°
2 ou 3 batteuses rectangle

Rw de 28 à 36 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 28 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 28 (-1 ; -1) 35 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

avec option : configuration hospitalière

RA-ACO1124 / 25 / 26 / 27
RA-ACO1140 / 41 / 42 / 43

https://www.menuiserie-cofim.com/
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DÉTAIL J
ECHELLE 1 : 2

batteuse

Détail B

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation
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Charnière
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DÉTAIL O
ECHELLE 1 : 2

Détail F

Assemblage cadre porte/ cadre imposte
par 2 lamellos (fournis)

Détail D
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Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE
Porte en applique
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Mode de pose et supports

* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

• Pose verticale sur supports souples ou rigides
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Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Plat alu en périphérie du cadre

Isolation 

 Joint iso-phonique
 Joint iso-phonique + laine de roche 30 
mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 60 
mm (sans PV acoustique)

Fermeture
 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Options

Caractéristiques

Cadre Bois résineux 58 x 40 mm

Porte MDF à peindre 22 mm en applique à 
recouvrement total du cadre

Fermeture Charnières invisibles 110°
2 ou 3 batteuses rectangle

Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Variantes

TECAPI 00 MD22 RT
Recouvrement total

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2800 x 1200 3000 x 1200

Passage 2720 x 1120 2720 x 1120

Double vantaux
Hors-tout* 2800 x 2000 3000 x 2000

Passage 2720 x 1920 2720 x 1920

Rw de 28 à 36 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 28 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 28 (-1 ; -1) 35 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

RA-ACO1124 / 25 / 26 / 27
RA-ACO1140 / 41 / 42 / 43

Dimensions H x l 
(mm)

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Détail A

Charnière invisible
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Détail C
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Détail D
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Détail C
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Détail A

Charnière invisible
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Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique
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phonique 
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roche 30 mm

1 vantail 28 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 28 (-1 ; -1) 35 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

TECAPI 00 MD22 RT
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* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

Mode de pose et supports
• Pose verticale sur supports souples ou rigides

Cadre Bois résineux 66 x 40 mm 
(sans aile de recouvrement)

Porte MDF à peindre 22 mm en feuillure

Fermeture Charnières invisibles 110°
2 ou 3 batteuses rectangle

Caractéristiques

Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Aile de recouvrement

Isolation

 Joint iso-phonique
 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture
 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Options

A
u

tr
es

 c
ot

es
 : 

n
ou

s 
co

n
su

lt
er

Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Variantes

TECAVI 00 MD22

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2800 x 1200 3000 x 1200

Passage 2720 x 1120 2720 x 1120

Double vantaux
Hors-tout* 2800 x 2000 3000 x 2000

Passage 2720 x 1920 2720 x 1920

Rw de 29 à 37 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

avec option : rosace 

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 30 (-2 ; -2) 37 (-2 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 29 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

RA-ACO1113 / 14 / 17 / 18
RA-ACO1130 / 31 / 34 / 35

Dimensions H x l 
(mm)

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 30 (-2 ; -2) 37 (-2 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 29 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

TECAVI 00 MD22
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FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE
Porte en applique
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Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Mode de pose et supports

* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

• Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreaux de plâtre de 70mm 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

A
u

tr
es

 c
ot
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 : 

n
ou

s 
co

n
su

lt
er

Cadre Bois résineux 58 x 40 mm

Porte MDF à peindre 22 mm en applique à 
recouvrement partiel du cadre

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Charnières invisibles 110°
3 batteuses rectangle

Caractéristiques

Options

Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Plat alu en périphérie du cadre

Isolation

 Joint feu iso-phonique
 Joint feu iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint feu iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture

 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique
 Empreinte triangle EDF

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine
 Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Autres options

 Grille de ventilation
 Traverse intermédiaire pour main 
courante (non fournie) 
 Oculus circulaire ou rectangulaire
 Joint creux entre vantaux variable 
jusqu’à 34 mm

Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Fermeture Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)

EI115 
Sens du feu : 1 sens (côté ouverture) ou 2 sens
PV feu EFECTIS n° 13-A-956

TECAPI 15 MD22 RP
Recouvrement partiel

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2500 x 1200 3000 x 1200

Passage 2420 x 1120 2452 x 1120

Double vantaux
Hors-tout* 2500 x 1800 3000 x 1800

Passage 2420 x 1720 2452 x 1720

Rw de 28 à 36 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint feu iso-
phonique

joint feu iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 28 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 28 (-1 ; -1) 35 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

Variantes

RA-ACO1124 / 25 / 26 / 27
RA-ACO1140 / 41 / 42 / 43

avec option : configuration hospitalière

https://www.menuiserie-cofim.com/
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N.B : joint creux entre vantaux variable jusqu’à 34 mm
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Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint feu iso-
phonique

joint feu iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 28 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 28 (-1 ; -1) 35 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

TECAPI 15 MD22 RP
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Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Mode de pose et supports

* Cote hors-tout sans bas de gaine. A
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• Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreaux de plâtre de 70mm 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

Cadre Bois résineux 58 x 40 mm

Porte MDF à peindre 22 mm en applique à 
recouvrement total du cadre

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Charnières invisibles 110°
3 batteuses rectangle

Caractéristiques

Options

Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Plat alu en périphérie du cadre

Isolation 

 Joint feu iso-phonique
 Joint feu iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture

 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique
 Empreinte triangle EDF

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Autres options

 Grille de ventilation
 Traverse intermédiaire pour main 
courante (non fournie)
 Oculus circulaire ou rectangulaire

Variantes
Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Fermeture Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)

EI115
Sens du feu : 1 sens (côté ouverture) ou 2 sens
PV feu EFECTIS n° 13-A-956

TECAPI 15 MD22 RT
Recouvrement total

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2500 x 1200 3000 x 1200

Passage 2420 x 1120 2438 x 1120

Double vantaux
Hors-tout* 2500 x 1788 3000 x 1788

Passage 2420 x 1708 2438 x 1708

Rw de 28 à 36 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint feu iso-
phonique

joint feu iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 28 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 28 (-1 ; -1) 35 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

RA-ACO1124 / 25 / 26 / 27
RA-ACO1140 / 41 / 42 / 43

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint feu iso-
phonique

joint feu iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 28 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 28 (-1 ; -1) 35 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

TECAPI 15 MD22 RT
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Dimensions H x l 
certifiées (mm)

* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

Mode de pose et supports
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n
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er

• Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreaux de plâtre de 70mm 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

Options

Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Aile de recouvrement

Isolation

 Joint iso-phonique
 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture

 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique
 Empreinte triangle EDF

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Autres options

 Grille de ventilation
 Traverse intermédiaire pour main 
courante (non fournie)
 Oculus circulaire ou rectangulaire

Caractéristiques
Cadre Bois résineux 66 x 40 mm 

Porte MDF à peindre 22 mm en feuillure

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Charnières invisibles 110°

Variantes
Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Fermeture  Paumelles
 Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)

EI115
Sens du feu : 1 sens (côté ouverture) ou 2 sens
PV feu EFECTIS n° 13-A-956

TECAVI 15 MD22

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2500 x 1200 3000 x 1200

Passage 2420 x 1120 2463 x 1120

Double vantaux
Hors-tout* 2500 x 1800 3000 x 1800

Passage 2420 x 1720 2463 x 1720

Rw de 29 à 37 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 30 (-2 ; -1) 37 (-2 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 29 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

RA-ACO1113 / 14 / 17 / 18
RA-ACO1130 / 31 / 34 / 35

avec option : 3 batteuses reliées (1 trou visible)

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 30 (-2 ; -1) 37 (-2 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 29 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

2 vantaux 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 29 (-1 ; -2) 35 (-1 ; -5)

TECAVI 15 MD22
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Caractéristiques

Cadre Bois dur à peindre 58 x 40 mm 

Porte Apitrio® 22 mm en applique à 
recouvrement partiel du cadre

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Charnières invisibles 110°
3 ou 4 batteuses rectangle

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

Mode de pose et supports
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n
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s 
co

n
su

lt
er

Options

Cadre  Augmentation de l'épaisseur du cadre
 Plat alu en périphérie du cadre

Isolation 

 Joint feu iso-phonique
 Joint feu iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint feu iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture

 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique
 Empreinte triangle EDF

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Autres options

 Grille de ventilation
 Traverse intermédiaire pour main 
courante (non fournie)
 Oculus circulaire ou rectangulaire

• Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreau de plâtre de 70mm 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

EI130 
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-20-004454

TECAPI 30 AT22 RP
Recouvrement partiel

Uw = 3,2 W/m².K ; 1,1 W/m².K 
avec laine de roche 30mm

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2394 x 1106 2995 x 1106

Passage 2314 x 1026 2314 x 1026

Double vantaux
Hors-tout* 2394 x 1889 2995 x 1889

Passage 2314 x 1809 2314 x 1809

Rw de 29 à 38 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

avec option : configuration hospitalière

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint feu iso-
phonique

joint feu iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 29 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 31 (-0 ; -1) 38 (-2 ; -5)

2 vantaux 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -4)

2 vantaux + 
imposte 30 (-0 ; -1) 36 (-1 ; -4)

Cadre Bois dur à vernir

Fermeture Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)

Variantes

RA-ACO1119 / 20 / 21 / 22
RA-ACO1136 / 37 / 38 / 39

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint feu iso-
phonique

joint feu iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 29 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 31 (-0 ; -1) 38 (-2 ; -5)

2 vantaux 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -4)

2 vantaux + 
imposte 30 (-0 ; -1) 36 (-1 ; -4)

TECAPI 30 AT22 RP

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Caractéristiques
Cadre Bois dur à peindre 58 x 40 mm 

Porte Apitrio® 22 mm en applique à 
recouvrement total du cadre

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Charnières invisibles 110°
3 ou 4 batteuses rectangle

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

Mode de pose et supports

Options

Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Plat alu en périphérie du cadre

Isolation 

 Joint feu iso-phonique
 Joint feu iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture

 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique
 Empreinte triangle EDF

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Autres options

 Grille de ventilation
 Traverse intermédiaire pour main 
courante (non fournie)
 Oculus circulaire ou rectangulaire

• Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreau de plâtre de 70mm 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

EI130
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-20-004454

TECAPI 30 AT22 RT
Recouvrement total

Variantes
Cadre Bois dur à vernir

Fermeture Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)

Uw = 3,2 W/m².K ; 1,1 W/m².K 
avec laine de roche 30mm

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2366 x 1106 2995 x 1106

Passage 2286 x 1026 2286 x 1026

Double vantaux
Hors-tout* 2366 x 1889 2995 x 1889

Passage 2286 x 1809 2286 x 1809

avec option : configuration hospitalière

Rw de 29 à 38 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint feu iso-
phonique

joint feu iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 29 (-1 ; -1) 36 (-1 ; -5)

1 vantail 
+ imposte 31 (-0 ; -1) 38 (-2 ; -5)

2 vantaux 30 (-1 ; -2) 36 (-1 ; -4)

2 vantaux + 
imposte 30 (-0 ; -1) 36 (-1 ; -4)

RA-ACO1119 / 20 / 21 / 22
RA-ACO1136 / 37 / 38 / 39

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Caractéristiques

Cadre Pin lamellé collé abouté 66 x 40 mm 
(sans aile de recouvrement)

Porte Apitrio® à peindre 22 mm en feuillure

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Charnières invisibles 110°
3 ou 4 batteuses rectangle

Options

Cadre  Augmentation de l’épaisseur du cadre
 Aile de recouvrement

Isolation 

 Joint iso-phonique
 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm (sans PV acoustique)

Fermeture

 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Batteuse automatique
 Empreinte triangle EDF

Imposte Filante avec battue

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Autres options

 Grille de ventilation
 Traverse intermédiaire pour main 
courante (non fournie)
 Oculus circulaire ou rectangulaire

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

* Cote hors-tout sans bas de gaine. 

Mode de pose et supports
• Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreau de plâtre de 70mm 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

Variantes
Fermeture Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)
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EI130
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-20-004454

TECAVI 30 AT22

Uw = 3,2 W/m².K ; 1,1 W/m².K 
avec laine de roche 30mm

Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2416 x 1106 2995 x 1106

Passage 2336 x 1026 2336 x 1026

Double vantaux
Hors-tout* 2416 x 1889 2995 x 1889

Passage 2336 x 1809 2336 x 1809

Rw de 30 à 40 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n°

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 33 (-2 ; -2) 40 (-2 ; -6)

1 vantail 
+ imposte 31 (-2 ; -2) 38 (-2 ; -5)

2 vantaux 32 (-1 ; -2) 38 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 30 (-1 ; -1) 37 (-2 ; -5)

RA-ACO1110 / 11 / 15 / 16
RA-ACO1128 / 29 / 32 / 33

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Documentation technique

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

1 vantail 33 (-2 ; -2) 40 (-2 ; -6)

1 vantail 
+ imposte 31 (-2 ; -2) 38 (-2 ; -5)

2 vantaux 32 (-1 ; -2) 38 (-2 ; -5)

2 vantaux + 
imposte 30 (-1 ; -1) 37 (-2 ; -5)

TECAVI 30 AT22
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r 

d
em
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n

d
e

https://www.menuiserie-cofim.com/


26

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE
Porte en feuillure

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.comEI160 

Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-15-000442

TECAVI 60 AD46

Caractéristiques

Cadre Bois exotique à peindre 76 x 58 mm 
(avec ou sans aile de recouvrement)

Porte Apiduo® à peindre 46 mm en feuillure

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Paumelles
3 ou 4  batteuses rectangle

Options

Cadre Aile de recouvrement

Isolation (sans PV) Joint isophonique

Fermeture
 Serrure applique pour cylindre 
amovible (sans cylindre)
 Empreinte triangle EDF

Imposte Avec traverse intermédiaire visible

Bas de gaine  Talon filant (hauteur à préciser)
 Elargisseur de traverse basse

Finition Stratification ou plaquage bois

Autres options

 Grille de ventilation
 Traverse intermédiaire pour main 
courante (non fournie)
 Oculus circulaire, rectangulaire ou 
carré  

Dimensions H x l 
certifiées (mm) 

* Cote hors-tout sans bas de gaine.  

Mode de pose et supports
• Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreau de plâtre de 70mm 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

Variantes

Fermeture  Charnières invisibles 180°
 Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)
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Cotes Sans imposte Avec imposte
Max Max

Simple vantail
Hors-tout* 2442 x 1127 3200 x 1127

Passage 2326 x 1011 2326 x 1011

Double vantaux
Hors-tout* 2442 x 1856 3200 x 1856

Passage 2326 x 1740 2326 x 1740

avec options : configuration hospitalière,
serrure applique pour cylindre amovible,

 rosace

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Documentation technique
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Traverse d'imposte

Détail C

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation
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Désignation : TECAVI 60 AD 46 - CATALOGUE
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Dessiné par : MSL 
Approuvé par : SB

Format : A3H
 Date: 08/04/2015
Page : 1/1

7 rue des 2 vallées
69 670 Vaugneray
Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77
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Batteuse reliée

Détail D

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation
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Vue intérieure gaine
Fermeture 3 batteuses sur simple vantail 

(3 trous visibles en façade)

Vue intérieure gaine
Fermeture 3 batteuses sur double vantaux 

avec imposte 
(3 trous visibles en façade)

Fermeture batteuses non-reliées

   
Options et variantes

(liste non exhaustive)

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation
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Batteuse manuelle

A

Options

Remplacement d'une batteuse manuelle par une 
batteuse automatique

Ajout d'une serrure applique pour cylindre amovible 
(non fourni)

R
I

J

DÉTAIL I
ECHELLE 1 : 2

DÉTAIL J
ECHELLE 1 : 2

T

K

DÉTAIL K
ECHELLE 1 : 2

DÉTAIL R
ECHELLE 1 : 2

DÉTAIL T
ECHELLE 1 : 2

W

DÉTAIL W
ECHELLE 1 : 2

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation

N° Modification Nom

Désignation :

Référence :

Matière :

Traitement :

Dessiné par : 
Approuvé par :

Format : A3H
Date :
Page :

7 rue des 2 vallées
69 670 Vaugneray
Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Tolérance générale: ISO 2768 mK

R
I

J

DÉTAIL I
ECHELLE 1 : 2

DÉTAIL J
ECHELLE 1 : 2

T

K

DÉTAIL K
ECHELLE 1 : 2

DÉTAIL R
ECHELLE 1 : 2

DÉTAIL T
ECHELLE 1 : 2

W

DÉTAIL W
ECHELLE 1 : 2

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation

N° Modification Nom

Désignation :

Référence :

Matière :

Traitement :

Dessiné par : 
Approuvé par :

Format : A3H
Date :
Page :

7 rue des 2 vallées
69 670 Vaugneray
Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Tolérance générale: ISO 2768 mK

A

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 2

B

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 2

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation

N° Modification Nom

Désignation :

Référence :

Matière :

Traitement :

Dessiné par : 
Approuvé par :

Format : A3H
Date :
Page :

7 rue des 2 vallées
69 670 Vaugneray
Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Tolérance générale: ISO 2768 mK

Batteuse manuelle

B

https://www.menuiserie-cofim.com/


29Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Accessoires en option Mémo réglementation

Au titre du DTU 61.1 P5, dans les immeubles 
d'habitation, les blocs GAZ doivent être équipés 
d'une fermeture automatique.

Au titre de la norme NF C14-100, les blocs EDF 
doivent être équipés de fermeture par batteuse 
à empreinte triangle. 

RosaceEmpreinte triangle
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Variante fermeture batteuses reliées

3 batteuses reliées
(un seul trou visible en façade)

Un seul point de manoeuvre

Options

Ajout d'une serrure applique pour cylindre amovible (non fourni)
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Options et variantes

(liste non exhaustive)

Bas de gaine : différentes configurations possibles
Sans bas de gaine : Avec élargisseur de traverse basse : Avec talon filant :

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE

Détails de conception

Porte en applique à 
recouvrement partiel

Porte en applique à 
recouvrement total

Porte en feuillure Porte en feuillure EI60

EI15

EI60

EI30

TECAPI 15 MD22 RP TECAPI 15 MD22 RT TECAVI 15 MD22

TECAPI 30 AT22 RP TECAPI 30 AT22 RT TECAVI 30 AT22

TECAPI 00 MD22 RP TECAPI 00 MD22 RT TECAVI 00 MD22 

TECAVI 60 AD46

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

Avec élargisseur de traverse basse  
et talon filant :

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Configuration hospitalière : traverse intermédiaire 
pour passage de main courante (non fournie)

Façade de gaine technique sous 
tenture avec plat alu
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Batteuse rectangle à pêne simple renforcé

Charnières invisibles 180°
+

Joint foisonnant
+

Capot de protection
+

antidégond

COUPE A-A
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Toutes les cotes de position des quincailleries
sont prises par rapport au bord des vantaux

Détail D
Section battue de semi-fixe

Détail F
Section traverse intermédiaire

Vantail 
 Semi-fixe 

 Vantail principal
 (vantail de service) 

Vantail 
 Semi-fixe 

 Vantail principal
 (vantail de service) 

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation
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Oculus et grille de ventilation

Pare-close circulaire
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille de ventilation

Joint DX
réf: 2310001

Pare-close rectangulaire ou carrée
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille à auvent 
1 côté couloir

+
1 côté intérieur gaine

(suivant modèle)

Oculus rond (dimensions suivant modèle) 
 Oculus rectangulaire ou carré 
 (dimensions suivant modèle) 
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Pare-close circulaire
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille de ventilation

Joint DX
réf: 2310001

Pare-close rectangulaire ou carrée
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille à auvent 
1 côté couloir

+
1 côté intérieur gaine

(suivant modèle)

Oculus rond (dimensions suivant modèle) 
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 (dimensions suivant modèle) 
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Pare-close circulaire
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille de ventilation

Joint DX
réf: 2310001

Pare-close rectangulaire ou carrée
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille à auvent 
1 côté couloir

+
1 côté intérieur gaine
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Pare-close circulaire
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille de ventilation

Joint DX
réf: 2310001

Pare-close rectangulaire ou carrée
1 ou 2 faces suivant modèle

Grille à auvent 
1 côté couloir

+
1 côté intérieur gaine
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Batteuse rectangle à pêne simple renforcé

Charnières invisibles 180°
+

Joint foisonnant
+

Capot de protection
+

antidégond
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Toutes les cotes de position des quincailleries
sont prises par rapport au bord des vantaux

Détail D
Section battue de semi-fixe

Détail F
Section traverse intermédiaire

Vantail 
 Semi-fixe 

 Vantail principal
 (vantail de service) 

Vantail 
 Semi-fixe 

 Vantail principal
 (vantail de service) 
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Dimensions des oculis et grilles de 
ventilation : suivant modèle de bloc-

gaine 
(nous contacter pour plus de 

renseignements)

- une grille de ventilation par vantail 
(en partie basse)

Plat alu

Cadre

Porte

BA13

Rail

1 / 1

COMMANDE / DEVISDessiné par : M.CHAFFURIN Indice : 1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits : 

Titre :  - 

Client : 

Quantité :

0
Essence: Date : 07/02/2018 Page :

Une façade de gaine technique sous                                   
tenture dispose d’un cadre dissimulé 
et de charnières invisibles. 
Elle est conçue pour se placer à fleur 
de mur et permet une continuité 
parfaite de la paroi.

Pour toutes autres options 
ou variantes, n'hésitez pas à 

nous contacter.

Finition des portes
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Batteuse reliée
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Paumelle
universelle

Détail B

Détail A
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TRAPPES DE VISITE  
Pose verticale

Modèle avec cadre résineux TRAVI 30 AT22 pré-peinte STOCK

Modèle avec cadre bois dur TRAVI 120

Retrouvez également catalogue, plaquettes, fiches techniques, attestation PEFC...

Accès PV Aide aux devis

Sur notre site internet

Téléchargez en toute autonomie 
vos spécimens et procès-verbaux 
de résistance au feu ou acoustiques.

Aidez-vous de nos formulaires pour 
nous adresser vos demandes de 
devis ou commandes.

www.menuiserie-cofim.com

DocumentationTélécharger les PV

https://www.menuiserie-cofim.com/Documentation-cofim-art-138.html
https://cofim.formasoft-pro.com/
https://www.menuiserie-cofim.com/
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Avec PV 
acoustique

Page

TRAVIPLA 60 MD55 
Cadre bois dur, portillon MDF 55 mm en feuillure 

40

Avec PV 
acoustique

Page

TRAVI 120
Cadre profilés aluminium, portillon plaques de plâtre en feuillure 

42

Avec PV 
acoustique

Page

TRAVI 30 AT22 
Cadre pin, portillon AT22  en feuillure  38

Avec PV feu EI15

Avec PV feu EI30

Avec PV feu EI60

Avec PV feu EI120

TRAPPES DE VISITE  
Pose verticale

Avec PV 
acoustique

Page

TRAVI 15 MD22
Cadre bois résineux, portillon MDF 22 mm en feuillure  36

Avec PV 
acoustique

Page

TRAVI 00 MD22
Cadre pin LCA, portillon MDF 22 mm en feuillure  34

Sans PV feu
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TRAPPE DE VISITE
Pose verticale
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Tel: 04 78 45 89 50
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Mode de pose et supports
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Sans joint iso-phonique Avec joint iso-phonique 
PV acoustique

Avec joint iso + laine de 
roche 30 ou 60mm

Min Max Min Max Min Max

Cote passage 200 x 200 1150 x 1150 200 x 200 685 x 685 320 x 320 840 x 840

Cote hors-tout 296 x 296 1246 x 1246 296 x 296 781 x 781 416 x 416 936 x 936

Cote réservation 280 x 280 1230 x 1230 280 x 280 765 x 765 400 x 400 920 x 920

Caractéristiques

Cadre Pin LCA 66 x 48 mm

Portillon MDF à peindre 22 mm en feuillure

Fermeture 1 cornière 
1 batteuse à pêne déporté

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

• Pose verticale sur supports souples ou rigides
• Isolation cadre / cloison au mastic pour l’isolation acoustique

Options

Fermeture Serrure applique pour cylindre amovible 
(sans cylindre)

Isolation 
phonique 
(PV acoustique)

 Joint iso-phonique
 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm

Variantes

Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Fermeture
 Vis cuvette
 Paumelles + batteuse à larder
 Charnières invisibles + batteuse

TRAVI 00 MD22
Portillon en feuillure

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 60 mm

32 (-1 ; -2)* 37 (-1 ; -4)** 41 (-1 ; -5)**
FFFF

Rw de 32 à 41 dB suivant configuration
Rapport CTBA n° 06/CTBA-IBC/PHY/104_2

* PV pour des cotes de passage de 200 x 200 mm à 685 x 685 mm.
**PV pour des cotes de passage de 320 x 320 mm à 840 x 840 mm.
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Paumelles + batteuse

VARIANTES FERMETURES

Vis cuvette Charnières invisibles + batteuse

Option acoustique

TRAVI 00 MD22
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TRAPPE DE VISITE
Pose verticale
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Mode de pose et supports
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Avec PV feu Avec joint iso-phonique 
PV acoustique

Avec joint iso+laine de roche 
30 ou 60mm - PV acoustique

Min Max Min Max Min Max

Cote passage 200 x 200 694 x 694* 200 x 200 685 x 685 320 x 320 694 x 694

Cote hors-tout 296 x 296 790 x 790* 296 x 296 781 x 781 416 x 416 790 x 790

Cote réservation 280 x 280 774 x 774* 280 x 280 765 x 765 400 x 400 774 x 774

Caractéristiques

Cadre Résineux à peindre 41,5 x 48 mm

Portillon MDF à peindre 22 mm en feuillure

Joints Joint  feu intumescent 
Joint iso-phonique (PV acoustique)

Fermeture 1 cornière 
1 batteuse à pêne déporté

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

• Pose verticale sur support béton ou cloison souple EI30 72/48 mini
• Isolation cadre / cloison au mastic pour l’isolation acoustique

Options

Isolation 
phonique 
(PV acoustique) 

 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm

Variantes

Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

* Dans le respect de la limite dimensionnelle du portillon de 0,47 m2

EI115  
Sens du feu : 1 sens côté batteuse
PV feu EFECTIS n° 13-V-1034 B

TRAVI 15 MD22
Portillon en feuillure

S
T
O
C
K

TRAVI 15 MD22 32dB

Livraison sous 5 jours*

Cotes de passage H x l :

 300 x 300 mm
 400 x 300 mm
 400 x 400 mm

* Dans la limite des stocks disponibles

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 60 mm
32 (-1 ; -2)* 37 (-1 ; -4)** 41 (-1 ; -5)**

FFF

Rw de 32 à 41 dB suivant configuration
Rapport CTBA n° 06/CTBA-IBC/PHY/104_2

* PV pour des cotes de passage de 200 x 200 mm à 685 x 685 mm.
**PV pour des cotes de passage de 320 x 320 mm à 694 x 694 mm.
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TRAVI 15 MD22
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TRAPPE DE VISITE
Pose verticale
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Caractéristiques

Cadre Pin lamellé collé 41,5 x 48 mm

Portillon Apitrio® à peindre 22 mm en feuillure

Joints Joint feu intumescent
Joint iso-phonique (PV acoustique)

Fermeture
1 cornière + 1 batteuse à pêne déporté
(2 au-delà de 600 mm de largeur de 
passage)

Isolation 
phonique 
(PV acoustique)

 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm 

Fermeture Serrure applique pour cylindre amovible 
(sans cylindre)

Options

Variantes
Cadre Cadre bois dur à peindre ou à vernir

Mode de pose et supports

Avec PV feu Avec PV feu et acoustique
Min Max Min Max

Cote passage 200 x 200 800 x 800 200 x 200 800 x 800

Cote hors-tout 296 x 296 896 x 896 296 x 296 896 x 896

Cote réservation 280 x 280 880 x 880 280 x 280 880 x 880

• Pose verticale sur support béton ou cloison souple EI60
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone ou acrylique intumescent

Dimensions H x l
certifiées (mm)
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EI130
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-21-002367

TRAVI 30 AT22
Portillon en feuillure

TRAPPE DE VISITE
Pose verticale

S
T
O
C
K

TRAVI 30 AT22 38dB
PRE PEINTE

Livraison sous 5 jours*

Cotes de passage H x l :

 200 x 200 mm         400 x 400 mm
 300 x 300 mm        500 x 500 mm
 400 x 200 mm        600 x 600 mm
 400 x 300 mm 

* Dans la limite des stocks disponibles

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine  de 

roche 30 mm 

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 60 mm

38 (-1 ; -4) 43 (-3 ; -7) 45 (-3 ; -7)
FFF

Rw de 38 à 45 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n° RA-ACO0910 / 11 / 12
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Au-delà de 600 mm de largeur de passage : 
- 2 cornières 
- 2 batteuses à pêne déporté

De base avec 
joint iso-phonique

TRAVI 30 AT22

Option acoustique 45 dBOption acoustique 43 dB
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TRAPPE DE VISITE
Pose verticale
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TRAVIPLA 60 MD55 33dB
Pose verticale ou horizontale

Livraison sous 5 jours*

Cotes de passage H x l :
 400 x 400 mm
 500 x 500 mm
 600 x 600 mm
 800 x 800 mm

* Dans la limite des stocks disponibles

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Mode de pose et supports

Caractéristiques

Cadre Bois dur 66 x 55 mm

Portillon MDF à peindre 55 mm en feuillure

Joints Joint feu intumescent
Joint iso-phonique (PV acoustique)

Fermeture 2 paumelles
Batteuse à larder

A
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Options
Isolation 
phonique 
(sans PV 
acoustique)

 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm

• Pose verticale sur support béton ou cloison souple EI60 98/48 mini 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone intumescent
• Fixation à la cloison par vis reparties au pas de 250 mm

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

EI260
Sens du feu : 2 sens
PV feu CTICM n° 06-F-231

TRAVIPLA 60 MD55
Portillon en feuillure

Variantes

Fermeture Trou de serrure débouchant + bouchon 
(pose verticale ou horizontale)

Rw(C ; Ctr) = 33 (0 ; -1) dB
Rapport CERIBOIS n° RA-ACO0916 

Avec PV feu Avec PV feu et acoustique
Min Max Min Max

Cote passage 360 x 300 1056 x 1056 360 x 300 850 x 850

Cote hors-tout 470 x 410 1166 x 1166 470 x 410 960 x 960

Cote réservation 454 x 394 1150 x 1150 454 x 394 944 x 944

  Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-phonique

33 (0 ; -1) 
FFF

https://www.menuiserie-cofim.com/


41

Documentation technique
su

r 
d

em
a

n
d

e

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

TRAVIPLA 60 MD55

Pose horizontale (p.50) Pose horizontale ou verticale (avec bouchon)

A A

B

B

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 2

Paumelles

COUPE B-B

P
or

til
lo

n 
M

D
F 

55
m

m

Bois exotique 66x55mm

Détail A

Ce plan est la propriété de COFIM. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation

N° Modification Nom

Désignation : TRAVI 60 MD 55

Référence :

Matière :

Traitement :

Dessiné par : M. SCHMEER
Approuvé par : C. RAZY

Format : A3H
Date : 28/07/2015
Page : 1/1

7 rue des 2 vallées
69 670 Vaugneray
Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Tolérance générale: ISO 2768 mK

Autres configurations
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TRAPPE DE VISITE
Pose verticale
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Min Max

Cote de passage 150 x 150 1450 x 950

Cote hors-tout 315 x 315 1615 x 1115

Cote réservation 
de mur 320 x 320 1620 x 1120

Caractéristiques

Cadre Profilés en aluminium épaisseur 50 mm

Portillon Plaques de plâtre épaisseur 50 mm

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Ressorts invisibles

Options

Fermeture Batteuse 

Batteuse

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Mode de pose et supports
 - Pose verticale dans cloisons de plâtre, murs maçonnés, carreaux de plâtre ou doublages non porteurs de degré 
coupe-feu au moins équivalent.
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EI2120  
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-20-003350

TRAVI 120 
Portillon en feuillure
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TRAVI 120

A Hauteur de l’ouvrant

B Largeur de l’ouvrant

C Épaisseur du cadre (50mm)

D Largeur du cadre (55mm)

E Epaisseur du contre-cadre 
(40mm)

Z Epaisseur totale de la 
trappe (80mm)

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Modèle avec cadre sapin

TRAPLA 30 MD40 avec avis de chantier

Retrouvez également catalogue, plaquettes, fiches techniques, attestation PEFC...

Accès PV Aide aux devis

Sur notre site internet

Téléchargez en toute autonomie 
vos spécimens et procès-verbaux 
de résistance au feu ou acoustiques.

Aidez-vous de nos formulaires pour 
nous adresser vos demandes de 
devis ou commandes.

www.menuiserie-cofim.com

DocumentationTélécharger les PV

TRAPPES DE PLAFOND 
Pose horizontale

Modèle avec cadre bois dur

https://www.menuiserie-cofim.com/Documentation-cofim-art-138.html
https://cofim.formasoft-pro.com/
https://www.menuiserie-cofim.com/
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Ouverture 
vers le 

bas

Ouverture 
vers le 
haut

Page

TRAPLA 00 MD22
Cadre pin LCA, portillon MDF 22 mm en feuillure    46

Ouverture 
vers le 

bas

Ouverture 
vers le 
haut

Page

TRAPLA 30 MD40 
Cadre bois dur, portillon MDF 40 mm en feuillure    48

Ouverture 
vers le 

bas

Ouverture 
vers le 
haut

Page

TRAVIPLA 60 MD55 
Cadre bois dur, portillon MDF 55 mm en feuillure   50

Ouverture 
vers le 

bas

Ouverture 
vers le 
haut

Page

TRAPLA 120
Cadre profilés aluminium, portillon plaques de plâtre en feuillure  52

TRAPPES DE PLAFOND 
Pose horizontale

Avec PV feu EI60

Avec PV feu EI30

Sans PV feu

Avec PV feu EI120
Avec PV

Acoustique

Avec PV
Acoustique

Avec PV
Acoustique

Avec PV
Acoustique
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TRAPPE DE PLAFOND
Pose horizontale
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Cadre Réhausse de cadre

Isolation 
phonique 
(PV acoustique) 

 Joint iso-phonique 
 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm 

Sans joint iso-phonique Avec joint iso-phonique 
PV acoustique

Avec joint iso+laine de 
roche 30 ou 60mm

Min Max Min Max Min Max

Cote passage 300 x 300 1150 x 1150 300 x 300 685 x 685 320 x 320 840 x 840

Cote hors-tout 396 x 396 1246 x 1246 396 x 396 781 x 781 416 x 416 936 x 936

Cote réservation 380 x 380 1230 x 1230 380  x 380 765 x 765 400 x 400 920 x 920

Mode de pose et supports

Cadre Pin LCA 66 x 48 mm

Portillon MDF à peindre 22 mm en feuillure

Fermeture
Paumelles loutres inversées avec 
batteuse à larder (ouverture vers le bas ou 
le haut, à préciser)

Cadre Bois dur à peindre ou à vernir

Fermeture
 Charnières invisibles avec batteuse en
applique (ouverture vers le bas)
 Sans ferrage (ouverture vers le haut)

Variantes

•  Pose horizontale sur supports souples ou rigides

Options

Dimensions H x l 
(mm)
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TRAPLA 00 MD22
Portillon en feuillure
Ouverture vers le bas ou le haut

Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique + 

laine de roche 
30 mm

joint iso-
phonique + 

laine de roche 
60 mm

32 (-1 ; -2)* 37 (-1 ; -4)** 41 (-1 ; -5)**
FFF

Rw de 32 à 41 dB suivant configuration
Rapport CTBA n° 06/CTBA-IBC/PHY/104_2

Caractéristiques

* PV pour des cotes de passage de 200 x 200 mm à 685 x 685 mm.
**PV pour des cotes de passage de 320 x 320 mm à 840 x 840 mm.

Cadre bois dur, paumelles et batteuse à larder

Variante cadre bois dur, option vérins
(vue de dessus)
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Option acoustique

Nombreuses variantes de fermeture : 
nous consulter 

Ouverture vers le bas
(variante : ouverture vers le haut)

TRAPLA 00 MD22
ouverture vers le bas
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TRAPPE DE PLAFOND
Pose horizontale
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TRAPLA 30 MD40 35dB
Modèle réversible (ouverture vers le 

bas ou le haut)

Livraison sous 5 jours*

Côtes de passage :
 400 x 400 mm
 500 x 500 mm
 600 x 600 mm
 800 x 800 mm

* Dans la limite des stocks disponibles

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Caractéristiques

Options

Mode de pose et supports
• Pose horizontale sur support béton ou plaque de plâtre 2 BA13 sur solivage bois
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone intumescent
• Fixation à la cloison par vis reparties au pas de 250 mm

Cadre Bois dur à peindre 66 x 53 mm

Portillon MDF à peindre 40 mm en feuillure

Joints Joint feu intumescent
Joint iso-phonique (PV acoustique)

Fermeture

Paumelles
Batteuse à larder 
(ouverture vers le bas ou le haut, à 
préciser) 

Cadre Réhausse de cadre

Isolation 
phonique 
(PV acoustique)

 Joint iso-phonique + laine de roche 
30 mm
 Joint iso-phonique + laine de roche 
60 mm

Aide à la 
manipulation

 Départ pour système de poulie
 Système de vérin

Variantes
Cadre Bois dur à vernir

Fermeture Trou de serrure débouchant + bouchon 
(modèle réversible)

ouverture vers le bas 

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

EI130
Sens du feu : côté couloir
PV feu CTICM n° 07-F-268

TRAPLA 30 MD40
Portillon en feuillure
Ouverture vers le bas ou le haut

Avec PV feu Avec PV feu et acoustique

Min Max Min Max

Cote passage 360 x 300 1150 x 1150 360 x 300 850 x 850

Cote hors-tout 466 x 406 1256 x 1256 466 x 406 956 x 956

Cote réservation 450 x 390 1240 x 1240 450 x 390 940 x 940A
u
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Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-
phonique

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 30 mm

joint iso-
phonique 
+ laine de 

roche 60 mm

35 (-1 ; -3) 40 (-2 ; -6) 44 (-4 ; -9)

Rw de 35 à 44 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n° RA-ACO0913 / 14 /15
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1. Ouverture vers le bas*

3. Réversible*
* aile de recouvrement opposée aux paumelles sur demande

Différentes configurations

ouverture 
vers le haut

2. Ouverture vers le haut*

Option acoustique
TRAPLA 30 MD40

ouverture vers le haut

Ouverture vers le bas : 
kit de sécurité

MAXI 1256

MAXI 1150

MAXI 1240

https://www.menuiserie-cofim.com/
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TRAPPE DE PLAFOND
Pose horizontale
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Avec PV feu Avec PV feu et acoustique

Min Max Min Max

Cote passage 360 x 300 1220 x 1220* 360 x 300 850 x 850

Cote hors-tout 470 x 410 1330 x 1330* 470 x 410 960 x 960

Cote réservation 454  x 394 1314 x 1314* 454  x 394 944 x 944

S
T
O
C
K

TRAVIPLA 60 MD55 33dB
Pose horizontale ou verticale

Livraison sous 5 jours*

Cotes de passage :
 400 x 400 mm
 500 x 500 mm
 600 x 600 mm
 800 x 800 mm

* Dans la limite des stocks disponibles

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Caractéristiques

Cadre Bois dur à peindre 66 x 55 mm

Portillon MDF à peindre 55 mm en feuillure

Joints Joint feu intumescent
Joint iso-phonique (PV acoustique)

Fermeture
Paumelles
Batteuse à larder
(ouverture vers le haut)

Variantes

Cadre Bois dur à vernir

Fermeture Trou de serrure débouchant + bouchon 
(pose horizontale ou verticale)

Options

Aide à la 
manipulation

 Départ pour système de poulie
 Système de vérin

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Mode de pose et supports
• Pose horizontale sur support béton uniquement 
• Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone intumescent
• Fixation à la cloison par vis reparties au pas de 250 mm

EI160
Sens du feu : côté couloir
PV feu CTICM n° 06-F-231

TRAVIPLA 60 MD55
Portillon en feuillure
Ouverture vers le haut

Rw(C ; Ctr) = 33 (0 ; -1) dB
Rapport CERIBOIS N° RA-ACO0916
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* La surface du portillon ne doit pas dépasser 1,43 m2

ouverture vers le haut 

  Acoustique RW (C ; Ctr) dB

joint iso-phonique

33 (0 ; -1) 
FFF
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Combles

Pose verticale (p.40) Pose horizontale ou verticale (avec bouchon)

Autres configurations

TRAVIPLA 60 MD55
ouverture vers le haut

https://www.menuiserie-cofim.com/
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TRAPPE DE PLAFOND
Pose horizontale
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Min Max

Cote de passage 200 x 200 800 x 800

Cote hors-tout 420 x 420 1020 x 1020

Cote réservation 
de mur 425 x 425 1025 x 1025

Caractéristiques

Cadre Profilés en aluminium épaisseur 50 mm

Portillon Plaques de plâtre épaisseur 25 mm

Joint Joint feu intumescent

Fermeture Ressorts invisibles

Options

Fermeture
Batteuse
Serrure à cylindre
Serrure à pêne dormant 

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Mode de pose et supports
 - Pose horizontale dans plafonds en plaques de plâtre de degré coupe-feu au moins équivalent
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EI1120 
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-20-003157

TRAPLA 120 
Portillon en feuillure
Ouverture vers le bas

BatteuseSerrure à cylindre

ouverture vers le bas 
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TRAPLA 120

Combles

A Hauteur de l’ouvrant

B Largeur de l’ouvrant

C Épaisseur du cadre (50mm)

D Largeur du cadre (110mm)

E
Surépaisseur recouverte 
par le couvercle de ferme-
ture

Z Epaisseur totale de la 
trappe (120mm)
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Retrouvez également catalogue, plaquettes, fiches techniques, attestation PEFC...

Accès PV Aide aux devis

Sur notre site internet

Téléchargez en toute autonomie 
vos spécimens et procès-verbaux 
de résistance au feu.

Aidez-vous de nos formulaires pour 
nous adresser vos demandes de 
devis ou commandes.

www.menuiserie-cofim.com

DocumentationTélécharger les PV

Bloc-porte vitré

Ensemble menuisé vitré

Châssis vitré semi-circulaire

Châssis à facettes

BLOC-PORTES VITRÉS / CHASSIS VITRÉS
ENSEMBLES MENUISÉS / CLOISONS FILANTES

Chassis vitré coulissant

https://www.menuiserie-cofim.com/Documentation-cofim-art-138.html
https://cofim.formasoft-pro.com/
https://www.menuiserie-cofim.com/
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Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

Huisserie
Vantail

 Huisserie 3 côtés ou 4 côtés pour pose sur 
allège
 Simple ou double vantaux

Essence de bois

 Bois dur à peindre
 Bois dur à vernir 
 Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)
 Chêne
 Autres (nous consulter)

Profil
 Bâti
 Rainure à cloison
 Une aile de recouvrement

Option
 Couvre-joint
 Traverse intermédiaire ou meneau
 Pied

Vitrage

 Vitrage non feu : clair, opale, sablé une
 face avec vernis de protection, double
 vitrage pour amélioration des performances 
 acoustiques et / ou thermiques, garde-corps
 Possibilité de soubassement plein
 Fixé avec parclose fournie

Ferrage

 Paumelles universelles
 Gâche 1 point et mortaise têtière 
(serrure non fournie)
 Serrure 1 point (modèle à préciser)
 Serrure 3 points (modèle à préciser)

Equipement 
acoustique

 Joint isophonique
 Joint balai
 Plinthe automatique

Caractéristiques

1 Vantail 2 Vantaux
Min Max Min Max

Section

Selon dimensions vitrageHauteur hors-tout

Largeur hors-tout

Mode de pose et supports
•  Pose verticale sur supports souples ou rigides

Dimensions H x l 
(mm)

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à 
nous consulter.

Suivant configuration
Rapport d’essai ou note de calcul

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Suivant configuration
Rapport d’essai ou note de calcul

CHASSIS VITRÉ

Cadre

 Bois dur à peindre
 Bois dur à vernir 
 Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)
 Chêne
 Autres (nous consulter)

Profil
 Bâti
 Rainure à cloison
 Une aile de recouvrement 

Option

 Couvre-joint
 Traverse intermédiaire ou meneau
 Pied
 Elargisseur de traverse basse

Vitrage

 Vitrage non feu : clair, opale, sablé une
face avec vernis de protection, double 
vitrage pour amélioration des 
performances acoustiques et / ou 
thermiques, avec store intégré, garde-
corps, vitrage bord à bord 
 Fixé avec parclose fournie
(section selon le PV du verrier)

Forme du châssis

Autres : nous consulter

Min Max

Section

Selon dimensions vitrage Hauteur hors-tout

Largeur hors-tout

Mode de pose et supports
•  Pose verticale sur supports souples ou rigides

Dimensions H x l 
(mm)

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à 
nous consulter.

Caractéristiques

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Profil bâti

Profil une aile de recouvrement

Profil rainure à cloison

Jonction entre châssis Traverse intermédiaire / Meneau

Profil bâti avec 2 couvre-joints

Documentation technique
su

r 
d

em
a

n
d

e

Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.

https://www.menuiserie-cofim.com/
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EW30
Selon PV feu du verrier

EI30
Selon PV feu du verrier

Suivant configuration
Rapport d’essai ou note de calcul

Huisserie
Vantail

  Huisserie 3 côtés ou 4 côtés pour pose 
sur allège
  Simple ou double vantaux

Essence de bois

  Bois dur à peindre
  Bois dur à vernir 
  Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)
  Chêne
  Autres (nous consulter)

Profil
  Bâti
  Rainure à cloison
  Une aile de recouvrement

Section Selon PV feu du verrier

Option

  Couvre-joint
  Traverse intermédiaire ou meneau
(section selon le PV du verrier)
  Pied

Vitrage

  Vitrage EW30 ou EI30 : clair, opale, 
sablé  une face avec vernis de protection,
double vitrage pour amélioration des 
performances acoustiques et / ou 
thermiques, garde-corps
  Possibilité de soubassement plein
  Fixé avec parclose fournie

Ferrage

  Paumelles universelles
  Gâche 1 point et mortaise têtière 
(serrure non fournie)
  Serrure 1 point (modèle à préciser)
  Serrure 3 points (modèle à préciser)

Equipement 
acoustique

  Joint iso-phonique
  Joint balai
  Plinthe automatique

Caractéristiques

1 Vantail 2 Vantaux
Min Max Min Max

Section

Selon PV feu du verrierHauteur hors-tout

Largeur hors-tout

Mode de pose et supports
•  Pose verticale sur supports souples ou rigides
•  La pose des produits coupe-feu se réalise selon les préconisations du procès-verbal du verrier

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à 
nous consulter.

https://www.menuiserie-cofim.com/


61Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

su
r 

d
em

a
n

d
e

D

Tr
av

er
se

ba
ss

e
Tr

av
er

se
ha

ute

 H
au

teu
r v

an
tai

l  

Tr
av

er
se

int
er

mé
dia

ire H
au

teu
r h

or
s-t

ou
t 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 va

nta
il 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 vi

tra
ge

 
 V

itra
ge

 
 C

lai
r d

e v
ue

 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 hu

iss
er

ie 

 H
au

teu
r p

as
sa

ge
 

 H
au

teu
r r

és
er

va
tio

n 

A

B

C

 Largeur vantail 

Fond de feuillure
vitrage

 Largeur vitrage 

 Clair de vue  

 Largeur passage 

 Largeur hors-tout 
 Largeur réservation 

 Fond de feuillure huisserie 

Détail CDétail D

Sol fini

Détail A

Détail B

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 1 VANTAIL

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 31/07/2019 Page :

 Ouvrant 

 Semi-fixe 

E

Détail E

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 2 VANTAUX

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 26/07/2019 Page :

D

Tr
av

er
se

ba
ss

e
Tr

av
er

se
ha

ute

 H
au

teu
r v

an
tai

l  

Tr
av

er
se

int
er

mé
dia

ire H
au

teu
r h

or
s-t

ou
t 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 va

nta
il 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 vi

tra
ge

 
 V

itra
ge

 
 C

lai
r d

e v
ue

 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 hu

iss
er

ie 

 H
au

teu
r p

as
sa

ge
 

 H
au

teu
r r

és
er

va
tio

n 

A

B

C

 Largeur vantail 

Fond de feuillure
vitrage

 Largeur vitrage 

 Clair de vue  

 Largeur passage 

 Largeur hors-tout 
 Largeur réservation 

 Fond de feuillure huisserie 

Détail CDétail D

Sol fini

Détail A

Détail B

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 1 VANTAIL

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 31/07/2019 Page :

D

Tr
av

er
se

ba
ss

e
Tr

av
er

se
ha

ute

 H
au

teu
r v

an
tai

l  

Tr
av

er
se

int
er

mé
dia

ire H
au

teu
r h

or
s-t

ou
t 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 va

nta
il 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 vi

tra
ge

 
 V

itra
ge

 
 C

lai
r d

e v
ue

 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 hu

iss
er

ie 

 H
au

teu
r p

as
sa

ge
 

 H
au

teu
r r

és
er

va
tio

n 

A

B

C

 Largeur vantail 

Fond de feuillure
vitrage

 Largeur vitrage 

 Clair de vue  

 Largeur passage 

 Largeur hors-tout 
 Largeur réservation 

 Fond de feuillure huisserie 

Détail CDétail D

Sol fini

Détail A

Détail B

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 1 VANTAIL

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 31/07/2019 Page :

D

Tr
av

er
se

ba
ss

e
Tr

av
er

se
ha

ute

 H
au

teu
r v

an
tai

l  

Tr
av

er
se

int
er

mé
dia

ire H
au

teu
r h

or
s-t

ou
t 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 va

nta
il 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 vi

tra
ge

 
 V

itra
ge

 
 C

lai
r d

e v
ue

 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 hu

iss
er

ie 

 H
au

teu
r p

as
sa

ge
 

 H
au

teu
r r

és
er

va
tio

n 

A

B

C

 Largeur vantail 

Fond de feuillure
vitrage

 Largeur vitrage 

 Clair de vue  

 Largeur passage 

 Largeur hors-tout 
 Largeur réservation 

 Fond de feuillure huisserie 

Détail CDétail D

Sol fini

Détail A

Détail B

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 1 VANTAIL

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 31/07/2019 Page :

D

Tr
av

er
se

ba
ss

e
Tr

av
er

se
ha

ute

 H
au

teu
r v

an
tai

l  

Tr
av

er
se

int
er

mé
dia

ire H
au

teu
r h

or
s-t

ou
t 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 va

nta
il 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 vi

tra
ge

 
 V

itra
ge

 
 C

lai
r d

e v
ue

 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 hu

iss
er

ie 

 H
au

teu
r p

as
sa

ge
 

 H
au

teu
r r

és
er

va
tio

n 

A

B

C

 Largeur vantail 

Fond de feuillure
vitrage

 Largeur vitrage 

 Clair de vue  

 Largeur passage 

 Largeur hors-tout 
 Largeur réservation 

 Fond de feuillure huisserie 

Détail CDétail D

Sol fini

Détail A

Détail B

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 1 VANTAIL

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 31/07/2019 Page :

 Ouvrant 

 Semi-fixe 

E

Détail E

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 2 VANTAUX

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 26/07/2019 Page :

D

Tr
av

er
se

ba
ss

e
Tr

av
er

se
ha

ute

 H
au

teu
r v

an
tai

l  

Tr
av

er
se

int
er

mé
dia

ire H
au

teu
r h

or
s-t

ou
t 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 va

nta
il 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 vi

tra
ge

 
 V

itra
ge

 
 C

lai
r d

e v
ue

 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 hu

iss
er

ie 

 H
au

teu
r p

as
sa

ge
 

 H
au

teu
r r

és
er

va
tio

n 

A

B

C

 Largeur vantail 

Fond de feuillure
vitrage

 Largeur vitrage 

 Clair de vue  

 Largeur passage 

 Largeur hors-tout 
 Largeur réservation 

 Fond de feuillure huisserie 

Détail CDétail D

Sol fini

Détail A

Détail B

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 1 VANTAIL

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 31/07/2019 Page :

D

Tr
av

er
se

ba
ss

e
Tr

av
er

se
ha

ute

 H
au

teu
r v

an
tai

l  

Tr
av

er
se

int
er

mé
dia

ire H
au

teu
r h

or
s-t

ou
t 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 va

nta
il 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 vi

tra
ge

 
 V

itra
ge

 
 C

lai
r d

e v
ue

 

 F
on

d d
e f

eu
illu

re
 hu

iss
er

ie 

 H
au

teu
r p

as
sa

ge
 

 H
au

teu
r r

és
er

va
tio

n 

A

B

C

 Largeur vantail 

Fond de feuillure
vitrage

 Largeur vitrage 

 Clair de vue  

 Largeur passage 

 Largeur hors-tout 
 Largeur réservation 

 Fond de feuillure huisserie 

Détail CDétail D

Sol fini

Détail A

Détail B

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 1 VANTAIL

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 31/07/2019 Page :

 Ouvrant 

 Semi-fixe 

E

Détail E

1 / 1

PLAN EN PRINCIPEDessiné par : M.CHAFFURIN Indice :  1

Repère :

N.B. : Toutes les cotes
sont en millimètres

7 rue des 2 valléés
69 670 Vaugneray

Tel : 04.78.45.89.50
Fax : 04.78.45.98.77

Ce plan est la propriété de COFIM.
Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

Produits :  BLOC-PORTE - EI00/EW30/EI30 - 2 VANTAUX

Titre :  STANDARD

Client : COFIM

Quantité :

 
Essence: Date : 26/07/2019 Page :

Documentation technique

Toute fabrication de menuiserie vitrée sera adaptée au procès-verbal du verrier choisi. Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.

https://www.menuiserie-cofim.com/


62 Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

CHASSIS VITRÉ

Cadre

 Bois dur à peindre
 Bois dur à vernir 
 Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)
 Chêne
 Autres (nous consulter)

Profil
 Bâti
 Rainure à cloison
 Une aile de recouvrement 

Option

 Couvre-joint
 Traverse intermédiaire ou meneau
(section selon le PV du verrier)
 Pied
 Elargisseur de traverse basse

Section  Selon PV feu du verrier

Vitrage

  Vitrage EW30 ou EI30 : clair, opale, 
sablé une face avec vernis de protection, 
double vitrage pour amélioration des 
performances acoustiques et / ou 
thermiques, avec store intégré, 
garde-corps, vitrage bord à bord
  Fixé avec parclose fournie

Forme du châssis

Autres : nous consulter

Min Max

Section

Selon PV feu du verrierHauteur hors-tout

Largeur hors-tout

Mode de pose et supports
•  Pose verticale sur supports souples ou rigides
•  La pose des produits coupe-feu se réalise selon les préconisations du procès-verbal du verrier

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à 
nous consulter.

Caractéristiques

EW30
Selon PV feu du verrier

EI30
Selon PV feu du verrier

Suivant configuration
Rapport d’essai ou note de calcul

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Toute fabrication de menuiserie vitrée sera adaptée au procès-verbal du verrier choisi. Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.

Profil bâti

Profil une aile de recouvrement

Profil rainure à cloison

Jonction entre châssis Traverse intermédiaire / Meneau

Profil bâti avec 2 couvre-joints

https://www.menuiserie-cofim.com/


64

BLOC-PORTE VITRÉ
CHASSIS OUVRANT

Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.comEI60 

Selon PV feu du verrier

Suivant configuration
Rapport d’essai ou note de calcul

Huisserie
Vantail

  Huisserie 3 côtés 
  Simple ou double vantaux

Essence de bois

  Bois dur à peindre
  Bois dur à vernir 
  Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)
  Chêne
  Autres (nous consulter)

Profil
  Bâti
  Rainure à cloison
  Une aile de recouvrement

Section Selon PV feu du verrier

Option

  Couvre-joint
  Traverse intermédiaire ou meneau
(section selon le PV du verrier)
  Pied

Vitrage

  Vitrage EI60 : clair, opale, sablé une face
avec vernis de protection, double vitrage 
pour amélioration des performances 
acoustiques et / ou thermiques, 
garde-corps
  Possibilité de soubassement plein
  Fixé avec parclose fournie

Ferrage

  Paumelles universelles
  Gâche 1 point et mortaise têtière 
(serrure non fournie)
  Serrure 1 point (modèle à préciser)
  Serrure 3 points (modèle à préciser)

Equipement 
acoustique

  Joint iso-phonique
  Plinthe automatique

Caractéristiques

1 Vantail 2 Vantaux
Min Max Min Max

Section

Selon PV feu du verrierHauteur hors-tout

Largeur hors-tout

Mode de pose et supports
•  Pose verticale sur supports souples ou rigides
•  La pose des produits coupe-feu se réalise selon les préconisations du procès-verbal du verrier

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à 
nous consulter.

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Tel: 04 78 45 89 50
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CHASSIS VITRÉ

Cadre

 Bois dur à peindre
 Bois dur à vernir 
 Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)
 Chêne
 Autres (nous consulter)

Profil
 Bâti
 Rainure à cloison
 Une aile de recouvrement 

Option

 Couvre-joint
 Traverse intermédiaire ou meneau
(section selon le PV du verrier)
 Pied
 Elargisseur de traverse basse

Section  Selon PV feu du verrier

Vitrage

  Vitrage EI60 : clair, opale, sablé une face
avec vernis de protection, double vitrage 
pour amélioration des performances 
acoustiques et / ou thermiques, avec store 
intégré, garde-corps, vitrage bord à bord
  Fixé avec parclose fournie

Forme du châssis

Autres : nous consulter

Min Max

Section

Selon PV feu du verrierHauteur hors-tout

Largeur hors-tout

Mode de pose et supports
•  Pose verticale sur supports souples ou rigides
•  La pose des produits coupe-feu se réalise selon les préconisations du procès-verbal du verrier

Dimensions H x l 
certifiées (mm)

Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à 
nous consulter.

Caractéristiques

EI60
Selon PV feu du verrier

Suivant configuration
Rapport d’essai ou note de calcul

https://www.menuiserie-cofim.com/


67Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Profil bâti

Profil une aile de recouvrement

Profil rainure à cloison

Jonction entre châssis Traverse intermédaire / Meneau

Profil avec 2 couvre-joints

Documentation technique
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d
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a

n
d

e

Toute fabrication de menuiserie vitrée sera adaptée au procès-verbal du verrier choisi. Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.

https://www.menuiserie-cofim.com/


68 Septembre 2022 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.

Huisseries montées,  livrées en paletteHuisseries en botte

Retrouvez également catalogue, plaquettes, fiches techniques, attestation PEFC...

Aide aux devis

Sur notre site internet

Aidez-vous de nos formulaires pour nous adresser vos 
demandes de devis ou commandes.

www.menuiserie-cofim.com

Documentation

HUISSERIES BOIS 

Seuil suisse

Main courante

Poteau d'about de cloison

PRODUITS DIVERS 

https://www.menuiserie-cofim.com/
https://www.menuiserie-cofim.com/Documentation-cofim-art-138.html
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HUISSERIES BOIS / SEUILS SUISSES
 PROFILES DIVERS 

HUISSERIES BOIS 

Page

Huisseries standards
Composants d'huisseries
Baies libres

70

Huisseries bois 

Page

Seuils suisses 72

Page

Poteaux d'about de cloison
Poteaux d'arrêt de cloison
Mains courantes
Lisses murales

73

Profilés divers 

PRODUITS DIVERS 

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Cadre  3 cotés 
 4 côtés 

 Trapèze
 Cintré

Profil
 Bâti
 Rainure à cloison 
 Aile de recouvrement                     

 Rainure à joint iso-phonique
 Rainure à joint feu
Les profils peuvent se combiner.

Essence de bois
 Bois exotique dur (rouge ou clair) à peindre   
 Bois exotique dur (rouge ou clair) à vernir   
   Sapin du nord                                                    

 Chêne
 Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)
 Autres (nous consulter)

Fermeture 
(entaillage seul 
ou fourniture et 
pose)

 Paumelles universelles (voir abaque page 71)
 Gâche à entrée réglable 1 point ou 3 points
 Fiches Moati
 Système anti-dégond
 Autres (nous consulter)

Sens d’ouverture  Droite poussant 
 Gauche poussant 

Montage  1 vantail : monté quelle que soit les dimensions
 2 vantaux : bottelés

Joints

 Joint iso-phonique
 Joint iso-coupe-feu
 Joint feu intumescent
 Joint feu foisonnant 

Pied  Hauteur à préciser

Service repérage  Manuel sur rainure à cloison
 Par étiquettes sur rainure à cloison

Montage  2 vantaux : montés

Options Profils disponibles

Min Max

Section 68 x 58 200 x 58 et + 

Traverse 1 vantail 
FF 434 1234

Traverse 2 
vantaux FF 1051 1851 

Montant hors-
tout (standard) 2090 2141

Montant hors-tout 
(hors- standard) < 2090 > 2141

Dimensions (mm)

Mode de pose et supports
Equerrage de l’huisserie

Huisseries standards 
Composants d’huisseries

Baies libres

•  Pose verticale sur supports souples ou rigides Barre d’écartement

A
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 : 

n
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s 
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er

Trapèze 

4 cotés3 cotés

Cintré

HUISSERIES BOIS

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com
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68x58 72x58 78x58 88x58 100x58 118x58 138x58 158x58 178x58 198x58

Choix de la section pour une épaisseur d’huisserie 58 mm

Principe d’assemblage

Enfourchement / Tenon 
Section ≤ 120 x 58

Assemblage mécanique 
par vis à mi-bois

Section > 120 x 58

Autres sur 
consultation

Joint iso-phonique
standard

Choix de la rainure à joint 
iso-phonique

Choix de la dimension de la feuillure

Porte à recouvrement 
épaisseur 40 mm

Porte en feuillure 
épaisseur 40 mm 

Porte en feuillure épaisseur 
40 mm avec joint               

iso-phonique

Autres sur 
consultation

Choix de la rainure à joint feu

Bâti Rainure à cloison Aile de recouvrement
Côté ouverture

Aile de recouvrement
Côté opposé ouverture 

Rainure à joint phonique Rainure à joint « feu »

Choix du profil

Documentation technique

Hauteur 
Vantail

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700

1599 1699 1799 1899 1999 2099 2199 2299 2399 2499 2599 2699 2799

Fond de 
Feuillure X=559 X=609 X= 659 X=709 X=759 X=809 X=859 X=909 X=959 X=1009 X=1059 X=1109 X=1159

H
u

is
se

ri
e 

1 v
an
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il

434

3 paumelles universelles 4 paumelles universelles

534

634

734

834

934

4 paumelles universelles
1034

1134

1234

H
u

is
se

ri
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2 
va

n
ta

u
x 851

3 x 2 paumelles universelles 4 x 2 paumelles universelles

1051

1251

1451

1651

1851
4 x 2 paumelles universelles

2051

Abaque paumelle universelle 
(mm)
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Seuils suisses

Essence de bois
 Bois exotique dur (rouge ou clair) à peindre   
 Bois exotique dur (rouge ou clair) à vernir   
   Chêne                                    

 Hêtre lamellé collé
 Autres (nous consulter)

Joint d’étanchéité Joint isophonique tubulaire ou joint isophonique coupe-feu en option

Dimensions (mm)

Seuil suisse bois exotique rouge Seuil suisse bois exotique avec joint tubulaire

Profil 1 Profil 2 Profil 3

PRODUITS DIVERS

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

Min Max

Epaisseur 19 30

Largeur 58 80

Longueur Au mètre linéaire
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Profilés divers

Essence de bois

 Bois exotique dur (rouge ou clair) à peindre   
 Bois exotique dur (rouge ou clair) à vernir   
   Sapin du nord                               
   Chêne   

 Hêtre lamellé collé   
 MDF   
   Autres (nous consulter)                            

Egalement couvre-joints, cimaises, plinthes, tasseaux....

N’hésitez pas à nous consulter !

Poteau d’about de cloison

Lisse muraleMain courante

Poteau d’arrêt de cloison

Lisse murale

PRODUITS DIVERS

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com
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Logistique Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

 

Repérage des produits

Si vous avez besoin d’un repérage sur les produits livrés, merci de le spécifier lors de votre demande de 
devis 
(éventuellement lors du passage de votre commande). 

Palettisation

Il est possible de réaliser une palettisation spécifique (ex : palettisation par cage, niveau, bâtiment…). En 
revanche, afin de limiter les coûts de transport pour tous, il est nécessaire de respecter un minimum de 30 
cadres par palette, 25 portes par palette.

Livraisons démembrées (livraison des cadres puis éléments de remplissage)
Cas des façades de gaines techniques, blocs-portes vitrés, châssis vitrés 

Sans précision de votre part, nous prévoyons une SEULE livraison cadres + éléments de remplissage 
(portes ou vitrages).

Si vous souhaitez une livraison démembrée, merci de le préciser lors du passage de votre commande :
 - Vous connaissez la date de livraison souhaitée pour les éléments de remplissage : préciser la date 
lors du passage de commande.
 - Vous ne connaissez pas la date de livraison souhaitée pour les éléments de remplissage : envoyer 
votre demande de mise en fabrication à l’adresse commandes@menuiserie-cofim.com. A partir de votre 
demande, compter un minimum de 4 semaines pour la mise à disposition de la marchandise.

Notre franco de port s’applique par tranche de livraison. Si vous bénéficiez d’un franco de port de 3 
000€, le montant de votre commande devra être d’au moins 6 000€ HT pour bénéficier de 2 livraisons en 
franco. Si ce n’est pas le cas, une plus-value transport sera facturée pour la 2ème tranche de livraison.

Transport / Conditions franco de port

Notre franco de port s’applique pour des livraisons : 
 - En groupage (transport de marchandises qui proviennent de plusieurs expéditeurs et qui sont à 
destination d’un ou de plusieurs destinataires ; il comprend donc de multiples chargements et décharge-
ments pendant le transit)
 - Accessible en semi-remorque
 - Sans rendez-vous
 - Avec hayon si la livraison sur chantier est spécifiée à la saisie de commande
 - Déchargement par vos soins

Les demandes spécifiques qui sortent du standardci-dessus seront soumises à plus-values. Pour plus de 
renseignements, merci de contacter notre service commercial au 04 78 45 89 50 ou 
commandes@menuiserie-cofim.com

https://www.menuiserie-cofim.com/
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Recommandations Tel: 04 78 45 89 50
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Qualité

Notre engagement qualité : vous satisfaire.
La société COFIM conçoit et fournit des produits de qualité, répondant au plus près des exigences du mar-
ché tout en respectant les règles de l’art.
Nous garantissons la qualité de nos produits dans des conditions normales de mise en œuvre et d’utilisa-
tion préconisées par les D.T.U. 36-2 et 59-1.

Entreposage - Mise en oeuvre

Nous vous rappelons qu’il est important de stocker les produits bois sous abri dans un local, présentant 
des conditions de température et d’hygrométrie similaires à celles de la destination finale du produit dans 
ses conditions normales d’utilisation. Un chauffage peut être nécessaire.
La mise en œuvre du produit ne doit se faire que lorsque l’ambiance thermique et hygrométrique du bâti-
ment est stable et conforme aux conditions du local en service.
Si les conditions hygrométriques ne sont pas respectées, prévoir des jeux suffisants pour permettre une 
déformation naturelle du bois. 

Peinture

La mise en peinture ne doit s’effectuer que si les conditions d’humidité sont satisfaisantes. L’application 
doit être identique sur toutes les faces du produit. A défaut, des déformations importantes peuvent en 
résulter.

Conformité des produits avec procès-verbaux

Les produits présentant des procès-verbaux sont soumis à des méthodes de fabrication et de mise en 
œuvre précises. Le non respect des modes de pose ou une intervention postérieure à la fabrication sur le 
produit, autre que par nos soins, dégage la société COFIM de toute responsabilité quant au respect de la 
caractéristique annoncée par le procès- verbal. 
Nous vous transmettrons les procès-verbaux en accompagnement de la facture propre à l’affaire concer-
née. A noter que si vous optez pour des produits « façon coupe-feu », aucun procès-verbal n’est transmis et 
nous ne pouvons en aucun cas garantir le bon comportement des produits concernés dans des conditions 
d’essais normalisées.

Traitement des réclamations

En cas d’insatisfaction, votre réclamation doit nous parvenir par écrit (fax puis lettre recommandée avec 
accusé de réception). Votre courrier doit préciser le chantier concerné, le type de problème observé, la 
nature de produits et les quantités concernées. Le tout accompagné si possible de photos, afin de nous 
permettre de vous proposer la solution la plus adaptée à la situation.
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Votre contact :


